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TARCZA 250MM ZENESIS DO
MATERIALOW TWARDYCH

Cena brutto 469,00 zt
Cena netto 381,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyfiki 24 godziny

Opis produktu

ZENESIS DIAMOND TECHNOLOGY - najnowsza technologia pozycjonowanych diamentow w

segmencie.

W tradycyjnej technologii

ziarna diamentowe sg rozmieszczone catkowicie przypadkowo w spoiwie co negatywnie odbija
sie na jakosci segmentu, a szybkosc ciecia jest odwrotnie proporcjonalna do trwatosci.

Innowacyjna technologia ZENESIS catkowicie odmienita te sytuacje. Starannie selekcjonowane
ziarno diamentowe jest precyzyjnie utozone w specjalnych matrycach tworzgc idealna,
przestrzenng siatke w segmencie. Dzieki temu obcigzenie cieciem roztozone jest rownomiernie
na wszystkie diamenty, zaden z nich nie pozostaje niewykorzystany. Podczas gdy jedna
warstwa diamentow sie zuzywa, kolejna z identycznym utozeniem zostaje w pore odstonieta

gwarantujgc wysokg wydajnos¢ i ptynnosc ciecia.
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W rezultacie zywotnos¢ segmentu ZENESIS w poréwnaniu do tradycyjnego jest zwiekszona
Srednio o okoto 30% a szybkos$c¢ ciecia o okoto 70% przy jednoczesnie znacznie nizszym

poborze energii.

Tarcze diamentowe ZENESIS znajdujgce sie w naszej ofercie znakomicie sprawdzajg sie
zarowno w twardych kamieniach naturalnych (granit, kwarc,) jak i w mocno zbrojonym betonie ,
asfalcie.

Dzieki tym rozwigzaniom narzedzia diamentowe

ZENESIS . , , I
- W poréwnaniu z rozwigzaniami

tradycyjnymi - odznaczajg sie podczas catego okresu uzywania:

e znacznie wiekszg szybkoscig ciecia
* znacznie wiekszg zywotnoscig
e rownomiernym zuzyciem
e ptynng praca

* mniejszym zapotrzebowaniem na energie

SREDNICA TARCZY : 250mm

Otwor : 25,4mm/32mm
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